
Datenblatt SRD / SRX
Offene 19″-Racks, 24–42 HE

Technische Eckdaten
SRD Offenes 19″-Rack mit stufenlos verstellbarem Rahmen; verschraubt aus horizontalen

Aluminiumprofilen (60 × 30 mm) und vertikalen Stahlholmen

SRX Offenes 19″-Rack aus zwei geschweißten 19″-Rahmen auf zweiteiliger Unterlage, in
50-mm-Stufen verstellbar

Aufstellung Auf Nivellierfüßen, Rollen optional

Oberfläche RAL 7035 pulverbeschichtet, Sonderfarben auf Anfrage

Standardmaße
Höhe SRD H SRD Last SRD Kat.-Nr. SRX H SRX Last SRX Kat.-Nr.

24 HE 1.177 mm 150 kg W-SRD-24-011 1.185 mm 250 kg W-SRX-24-011

36 HE 1.709 mm 150 kg W-SRD-36-011 1.719 mm 250 kg W-SRX-36-011

42 HE 1.975 mm 150 kg W-SRD-42-011 1.985 mm 250 kg W-SRX-42-011

Quelle: IT-Lösungen-Katalog S. 56–57
Stand 10/2026 · Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte laut ZPAS-Katalog.

ZPAS GROUP GmbH · Torgauer Straße 231-233 · 04347 Leipzig · +49 341 33 97 7673 · info@zpasgroup.de · zpas.de


