ZPasS

Datenblatt SWN Inox

Edelstahl-Wandgehause IP 65, 20 StandardgroéRen

Technische Eckdaten

Werkstoff Edelstahl 1.4301 (AlISI 304) nach EN 10088; andere Sorten auf Anfrage;
Montageplatte verzinkt

Schutzart IP 65 nach EN 60529

Aufbau Geschweildter Korpus, Volltir, geschaumte Dichtung, Vorreiberverschlisse mit
Doppelbart

Lieferumfang Korpus, Tur, Blindabdeckung, Montageplatte; Pulverbeschichtung auf Anfrage

StandardmaRe

Hohe x Breite x Tiefe Katalognummer

300 x 200 x 115 mm
300 x 300 x 150 mm
400 % 300 x 210 mm
300 x 400 x 210 mm
400 % 400 x 210 mm
500 x 400 x 210 mm
600 x 400 x 250 mm
400 % 400 x 300 mm
500 x 400 x 300 mm
500 x 500 x 210 mm
400 x 500 x 250 mm
600 x 500 x 250 mm
600 x 500 x 300 mm
400 % 600 x 250 mm
600 x 600 x 250 mm
800 x 600 x 250 mm
1.000 x 600 x 250 mm
800 x 600 x 300 mm
800 x 800 x 300 mm
1.000 x 800 x 300 mm

Quelle: Schaltschranksysteme-Katalog S. 108

W-SWN-302011-N1-000
W-SWN-303015-N1-000
W-SWN-403021-N1-000
W-SWN-304021-N1-000
W-SWN-404021-N1-000
W-SWN-504021-N1-000
W-SWN-604025-N1-000
W-SWN-404030-N1-000
W-SWN-504030-N1-000
W-SWN-505021-N1-000
W-SWN-405025-N1-000
W-SWN-605025-N1-000
W-SWN-605030-N1-000
W-SWN-406025-N1-000
W-SWN-606025-N1-000
W-SWN-806025-N1-000
W-SWN-106025-N1-000
W-SWN-806030-N1-000
W-SWN-808030-N1-000
W-SWN-108030-N1-000

Stand 10/2026 - Technische Anderungen vorbehalten. Alle Werte laut ZPAS-Katalog.
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